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100 Forord

101 Dette dokument er en hgringsutgave av NEK 405-3 3. utgave.

102 NEK, Lysaker 1.februar 2020
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1 Omfang og hensikt

Denne normen fastsetter krav til personer som utfarer kontroll av elektriske lavspenningsanlegg
og elektrisk utstyr i neering.

2 Referanse til offentlig regelverk og normer

Denne normen omfatter ogsa bestemmelser fra andre publikasjoner, som daterte eller udaterte
referanser. Disse normative referansene kan vaere nevnt pa aktuelle steder i denne normen og
de er listet opp nedenfor. Dersom daterte referanser blir endret eller revidert, vil endringen eller
revisjonen ikke gjelde for denne normen. De vil bli gjeldende bare gjennom utgivelse av et
endringsblad eller en revidert utgave av normen. For udaterte referanser, gjelder den siste
utgaven av den refererte publikasjonen.

Tittel Nasjonal
publikasjon
Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE) Lovdata.no
Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg | Lovdata.no
og elektrisk utstyr (FEK)
Samsvarsvurdering. Generelle krav til organer for sertifisering av personer NS-EN ISO/IEC
17024

Elektrotermografi NEK 405-1
Brannforebyggende elkontroll - bolig NEK 405-2
Kontroll av elektriske installasjoner og elektrisk utstyr - Krav til kontrollforetak NEK 405-4
Normsamlingen NEK 400 — Elektriske lavspenningsinstallasjoner NEK400
Normsamlingen NEK 439 — Lavspenningstavler og kanalskinnesystemer NEK 439
Tilstandsanalyse av byggverk NS 3424
Maskinsikkerhet - Maskiners elektriske utrusting NEK EN 60204-1
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3 Termer og definisjoner

| denne normen gjelder fglgende termer og definisjoner:

3.1

anke

anmodning fra segker, kandidat eller sertifisert person om ny behandling av enhver avgjorelse
som er foretatt av sertifiseringsorganet i forbindelse med hans/hennes gnskede

sertifiseringsstatus eller eksamensresultat
[KILDE: NS-EN ISO/IEC 17024 MOD]

3.2
avvik
mangel pa oppfyllelse av et krav iht. referansenivaet

3.3

elektrisk installasjon

sammenkobling av sammenhgrende elektrisk utstyr for ett eller flere bestemte formal, og som
har innbyrdes tilpassede egenskaper og data

[KILDE: NEK 400]

3.4

elektrisk utstyr

gjenstand benyttet for produksjon, omforming, overfgring, distribusjon eller bruk av elektrisk
energi, sd4 som maskiner, transformatorer, apparater, maleinstrumenter, vern, lednings-
systemer, installasjonsmateriell, forbruksapparater

[KILDE: NEK 400]

3.5

elkontroll neering

sammenligning mellom tilstand og spesifiserte krav innen neering iht. spesifisert metodikk i
denne norm

3.6

eksaminering

mekanisme som er en del av evalueringen, og som maler kandidatens kompetanse pa én eller
flere mater, for eksempel ved skriftlige, muntlige og praktiske tester eller observasjoner

[KILDE: NS-EN ISO/IEC 17024]

3.7

kandidat

soker som har oppfylt bestemte forutsetninger som tillater hans/hennes deltakelse i
sertifiseringsprosessen

[KILDE: NS-EN ISO/IEC 17024]

3.8

kompetanse

demonstrert evne til & anvende kunnskap og/eller ferdigheter og, der det er aktuelt,
demonstrerte personlige egenskaper, som definert i sertifiseringsordningen

[KILDE: NS-EN ISO/IEC 17024]

3.9
konsekvensgrad
uttrykk for alvoret av konsekvenser i forhold til et definert referanseniva

[KILDE: NS 3424]
3.10

kontrollforetak
foretak som er registrert i elvirksomhetsregisteret og godkjent iht. kravene i denne norm
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3.11
kvalifikasjon
demonstrasjon av personlige egenskaper, utdanning, oppleering og/eller arbeidserfaring

[KILDE: NS-EN ISO/IEC 17024]

3.12 referanseniva
forhandsdefinerte krav til tilstand eller funksjon

3.13

sertifikat

dokument som er utgitt i henhold til bestemmelsene for sertifiseringsordningen, som er definert
i denne normen og som viser at den navngitte personen anses & inneha kompetanse til & utfare
de oppgaver som er definert i sertifikatet

3.14

sertifiseringsordning

bestemte sertifiseringskrav knyttet til bestemte kategorier av personer som de samme normer,
regler og prosedyrer gjelder for

[KILDE: NS-EN ISO/IEC 17024]

3.15

sertifiseringsorgan

organisasjon som administrerer prosedyrer for & sertifisere personell i samsvar med kravene i
denne norm og som er akkreditert iht. NS-EN ISO/IEC 17024

3.16

sertifiseringsprosess

alle aktiviteter som et sertifiseringsorgan utfgrer for & fastsla at en person oppfyller bestemte
kompetansekrav, medregnet sgknad, evaluering, avgjarelse om sertifisering, overvaking og
resertifisering, bruk av sertifikater og logoer/merker

[KILDE: NS-EN ISO/IEC 17024]

3.17

sertifiseringssystem

sett med prosedyrer og ressurser til & utfgre sertifiseringsprosessen med i henhold til en
sertifiseringsordning, som fagrer til at et kompetansesertifikat utstedes, medregnet vedlikehold

[KILDE: NS-EN ISO/IEC 17024]

3.18
symptom
indikator for hvilken tilstand et objekt befinner seg i

[KILDE: NS 3424]

3.19
tilstand
et objekts status vedrgrende beskaffenhet og forfatning péa et gitt tidspunkt

[KILDE: NS 3424]

3.20

tilstandsanalyse

den samlede analyse (definering av oppgave, planlegging, tilstandsregistrering, vurdering og
rapportering) pa et gitt tidspunkt i henhold til denne normen

[KILDE: NS 3424]

3.21
tilstandsgrad
uttrykk for i hvilken tilstand et objekt befinner seg i forhold til et definert referanseniva

[KILDE: NS 3424]
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3.22
tilstandskontroll
sammenligning mellom tilstand og definerte krav

[KILDE: NS 3424]

3.23
tilstandsregistrering
undersgkelse og nedtegning av et objekts tilstand

[KILDE: NS 3424]

3.24

vesentlig avbrudd

fravaer eller endring av aktivitet som hindrer den sertifiserte personen & praktisere de
oppgavene som svarer til vedkommende kompetanse denne er sertifisert for, i en kontinuerlig
periode som overstiger 12 maneder innenfor sertifikatets gyldighetstid

3.25
vurdering [ved sertifisering]
prosess som evaluerer om en person har oppfylt kravene i sertifiseringsordningen

[KILDE: NS-EN ISO/IEC 17024]
4 Krav til kvalifikasjoner, tilleggskompetanse og praksis

4.1 Generelt

For & utfgre kontroll av elektriske installasjoner og elektrisk utstyr i henhold til denne norm méa
personen oppfylle krav til kvalifikasjoner i henhold til fek §9 med tilleggskompetanse som
beskrevet i kapittel 4.2, samt bestatt eksamen.

For a uteve elkontroll etter denne norm skal personen veere tilknyttet et sertifisert
kontrollforetak som tilfredsstiller kravene til sertifisering i NEK 405-4.

MERKNAD - Kravet innebaerer at foretaket skal veere juridisk identifiserbart. Et inspeksjonsorgan som er en del av
en organisasjon som er involvert i andre funksjoner enn inspeksjon, skal veere identifiserbar innenfor denne
organisasjonen.

4.2 Tilleggskompetanse

4.2.1 Sikkerhetsopplaering

Det ma dokumenteres oppleering i henhold til forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av
elektriske anlegg.

4.2.2 Kompetanse innen elkontroll naering

Personen skal inneha nedvendig kompetanse innen elkontroll neering og maleutstyr som
spesifisert i kapittel 8 og tillegg A.

Personen skal kjenne til kravene til kontrollforetak i NEK 405-4.

Merknad: Denne normen setter ikke krav til hvorledes kandidaten skal tilegne seg tilleggskompetansen.
Kompetansen kan tilegnes gjennom f.eks. kurs, internoppleering i bedrift eller ved selvstudium. Eksaminering blir
derfor den viktigste evalueringsmekanismen for & kvalitetssikre kandidatens kompetanse.

4.2.3 Relevant praksis

Relevant praksis kan veere prosjektering, utfarelse, vedlikehold og kontroll av elektriske anlegg,
elektrisk utstyr og maskiner i neeringsbygg og industri.

4.2.4 Tilleggskompetanse innen faglige virkeomrader

Kontroll av elektriske anlegg i neeringsbygg og industri stiller store krav til analytiske evner,
forstaelse av ukjente problemstillinger og evne til & dokumentere og kommunisere resultater til
oppdragsgiver. Den som utfgrer kontrollen mé i tillegg, og som en naturlig del av sin
kompetanse, inneha gode kunnskaper om nye og tidligere forskrifter og normer.
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Vedkommende som skal utfare kontroll av elektriske installasjoner og elektrisk utstyr skal kunne
dokumentere overfor oppdragsgiver at han/hun har ngdvendig kompetanse innen relevante
typer elektriske installasjoner, maskiner og elektrisk utstyr (faglig virkeomrade).

MERKNAD - Slike fagomrader kan for eksempel veere: elektriske anlegg i sykehus, elektriske anlegg i
lafteinnretninger (heiser), lavspennings automatiseringsanlegg, elektriske anlegg i Ex-omrader, maritime elektriske
anlegg, hgyspenningsanlegg i bygninger, lavspennings forsyningsanlegg, heyspennings forsyningsanlegg,
lavspennings ledningsanlegg, hoyspennings ledningsanlegg, elektriske anlegg, elektriske anlegg knyttet til jernbane
0g sporveisdrift.

5 Eksaminering

5.1 Eksamenssenter og eksaminator

Eksamenssenter skal vaere et egnet lokale med ngdvendige ressurser som er uavhengig i
forhold til kandidaten og godkjent av sertifiseringsorganet.

En eksaminator skal veere uavhengig slik at det kan foretas upartiske og ikke-diskriminerende
bedgmminger.

5.2 Innhold, bedemmelse, gjennomfering av eksaminering og omprgve
5.2.1 Rammer for gjennomforing av eksaminering

Eksamen skal inneholde flervalgsoppgaver og caseoppgaver. Til flervalgsoppgavene skal det
veere tre svaralternativer der kun ett alternativ er riktig. Sparsméalene skal veere valgt av
sertifiseringsorganet pa en uforutsigbar mate. Sertifiseringsorgan utarbeider spgrsmal til en
felles sparsmalsbank. For krav til eksamensform, antall spgrsmal, eksamenslengde og krav til
bestatt, se tabell 1.

Tabell 1 - Eksamensinnhold, tid og krav til bestatt ved eksamen

Eksamensform Antall spgrsmal Bestatt Tid til disposisjon
Flervalgsoppgaver | 40 spgrsmal iht. NEK 405-2 80 % 60 minutter
Flervalgsoppgaver | 20 spgrsmal iht. NEK 405-3 80 %

2 caseoppgaver med 20 spgrsmal 3,5 timer til fri disp.
Caseoppgaver iht. NEK 405-3 80 %

Kravet til flervalgsoppgaver iht. NEK 405-2 kan utelates dersom kandidaten allerede har bestatt
eksamen iht. til denne normen.

MERKNAD - Spesielle behov (for eksempel bevegelseshemning, dysleksi, bruk av prestasjonshemmende medisiner
etc.), ma varsles og dokumenteres ved oppmelding, slik at eksamen kan tilrettelegges for sgkeren.

5.2.2 Gjennomfgring av eksaminering

— Alle eksamineringer skal gjennomfgres i eksamineringssentre som er godkjent av et
sertifiseringsorgan.

— Ved eksamineringen skal kandidaten ha gyldig legitimasjon.
— Kandidaten far ikke benytte noen hjelpemidler under eksamineringen i NEK405-2.

— Enkandidat som bryter sertifiseringsorganets eksamensreglement skal utelukkes fra videre
deltakelse i eksamen og mé& vente minst 12 maneder for kandidaten kan ga opp til ny
eksamen.

5.3 Omprove

En kandidat som stryker til eksamen kan ta den om igjen inntil tre ganger, forutsatt at omprove
foretas forst en maned etter siste prgve, men ikke senere enn 12 maneder etter den
opprinnelige eksamineringen.

En kandidat som ikke klarer siste omprgve, kan sgke om ny eksaminering i henhold til prosedyre
som benyttes for nye kandidater, men tidligst 12 maneder etter siste omprave.
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Stryker man pa kun én del, tas ompregven kun i den delen man har stroket pa, eksempelvis, om
man har bestatt flervalgsoppgavene tar man kun omprgve pa caseoppgavene, og vice versa.
Tiden man da har til disposisjon pa de individuelle delene er i tabell 2.

Tabell 2 - Eksamensinnhold, tid og krav til bestatt ved omprove

Eksamensform Antall spgrsmal Bestatt Tid til disposisjon
Flervalgsoppgaver | 40 spgrsmal iht. NEK 405-2 80 % 60 minutter
Flervalgsoppgaver | 20 spgrsmal iht. NEK 405-3 80 % 60 minutter

2 caseoppgaver med 20 spgrsmal o .
Caseoppgaver iht. NEK 405-3 80 % 2 tog 30 minutter

En kandidat som ikke klarer ompragvene, kan sgke om ny eksaminering i henhold til prosedyre
som benyttes for nye kandidater, men tidligst 12 maneder etter siste omprgve.

5.4 Innhold, bedommelse, gjennomfering og omprove ved resertifisering

Resertifiseringseksamen bestar av 40 flervalgssparsmal med tre svaralternativer der kun ett
alternativ er riktig. Flervalgsspgrsmalene skal avdekke kandidatens kompetanse innenfor bade
elkontroll bolig og elkontroll neering.

Tabell 3 - Eksamensinnhold, tid og krav til bestatt ved resertifisering

Eksamensform Antall spgrsmal Bestatt Tid til disposisjon
Flervalgsoppgaver igss_%zrsmal i, WIS a2 @ NS | gy o 60 minutter

5.5 Eksamensbevis

5.5.1 Utstedelse og gyldighet for eksamensbevis

Ved bestatt eksamen utsteder sertifiseringsorganet et eksamensbevis. Gyldighetsperioden for
eksamensbevis er 5 ar.

5.5.2 Eksamensbevisets innhold

Eksamensbeviset skal inneholde:

Q

Etternavnet og fornavnet til kandidaten

O

Fadselsdato til kandidaten

o o

Utstedelsesdato for eksamensbevis

D

)
)
) Eksamensbevisets omfang
)
)

Utlgpsdato for eksamensbevis

—n

) Sertifiseringsorganets navn
6 Sertifiseringsordning

6.1 Sertifiseringskrav og utstedelse av sertifikat

For a sertifiseres skal kandidaten oppfylle alle relevante krav til personell angitt i denne norm
og ha bestatt eksamen med eksamineringsdato innenfor siste 12 mnd.

Kandidater som tilfredsstiller disse kravene kvalifiserer til sertifikat. Kandidater som gnsker
sertifisering, skal tildeles et sertifikat i A4-format og et i lommeformat.

6.2 Sertifikat i A4-format
Sertifikatet skal som et minimum inneholde:

a) etternavnet og fornavnet til den sertifiserte personen
b) fodselsdato til den sertifiserte personen

c) sertifikatets utstedelsesdato

d) sertifikatets utlepsdato
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e) sertifiseringsomfanget - hvilke norm(er)?
f) sertifiseringsorganets navn/logo

g) et unikt, personlig sertifikatnummer

6.3 Sertifikat i lommeformat

Sertifikatet i lommeformat skal som et minimum inneholde:

a) etternavnet og fornavnet til den sertifiserte personen

O

sertifikatets utlepsdato

o o

sertifiseringsorganets navn og logo

D

)
)
) sertifiseringsomfanget - hvilke norm(er)
)
)

et unikt, personlig sertifikathummer

—n

) foto av den sertifiserte personen

6.4 Gyldighet for sertifikat

Gyldighetsperioden for sertifikatet er 5 ar. Gyldighetsperioden begynner nar alle krav til
sertifisering er tilfredsstilt, og sertifikat er utstedt.

Sertifikatet kan bli ugyldig dersom:

QO

sertifikatet er utstedt pa feil grunnlag

O

sertifikatinnehaveren viser apenbar kunnskapssvikt i sin yrkesutavelse

o O

sertifikatinnehaveren ikke leverer arlig rapport til sertifiseringsorganet innen fristen

D

)
)
) kompetansen ikke blir opprettholdt i samsvar med denne normen
)
)

sertifikatet brukes utenfor fastsatt omfang

—n

) sertifiseringsorganet finner bevis for annen uetisk fremferd som ikke er forenlig med
prosedyrene for sertifisering

g) sertifikatinnehaver patar seg oppdrag vedkommende ikke kan dokumentere kompetanse pa
h) et vesentlig avbrudd inntreffer innenfor sertifiseringsomfanget.

Sertifiseringsorganet tillegges myndighet til & utave skjann i forhold til ovennevnte punkter.
6.5 Krav under sertifikatets gyldighetstid

Sertifiseringsorganet skal overvake at sertifikatinnehaveren opprettholder sin kompetanse
under sertifikatets gyldighetstid.

Sertifikatinnehaver skal sende en arlig rapport til sertifiseringsorganet. Dersom man blir
sertifisert etter 1. juli er det ikke behov for rapport over oppdrag i inneveerende ar.

Den arlige rapporten skal bl.a. inneholde informasjon om:

a) faglig oppdatering skal attesteres av sertifikatinnehaver ved egenerklzering
b) attest eller kursbevis pa arlig gjennomgang av FSE.

c) Sporbar liste over oppdrag i lgpet av kalenderaret, minimum 4 oppdrag eller 100 timer
feltarbeid inklusive rapportering.

d) Rapportering av eventuelle klager pa sertifikatinnehavers arbeid innenfor sertifikatets
gyldighetsomréade.

Arsrapporten skal vaere levert til sertifiseringsorganet innen 1. februar i pafelgende kalenderar,
for hvert ar i sertifikatets gyldighetstid. Farste rapport skal leveres inn ved farste arsskifte hvis
sertifikatet er utstedt for 1. juli og ved neste arsskifte hvis sertifikatet er utstedt etter 1. juli
inneveerende ar. Det ma paregnes at det vil bli foretatt stikkpraver fra de innleverte rapportene.

1 Sertifikatets omfang viser at sertifiseringen dekker bade elkontroll naering og brannforebyggende elkontroll bolig
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Sertifiseringsorganet skal sende en paminnelse til sertifikatinnehaver om fristen for innsending
av arsrapport.

6.6 Resertifisering

Ved utlopet av sertifikatets gyldighetsperiode kan sertifiseringen fornyes av
sertifiseringsorganet for en ny periode pa fem ar. basert pa fglgende krav:

a) dokumentasjon for tilfredsstillende arbeidsaktivitet uten vesentlig avbrudd og

b) gjennomfart en tilfredsstillende re-eksaminering etter kravene i kapittel 5.2.4.
Sertifiseringsorganet skal varsle sertifikatinnehaver at sertifiseringsperioden utlgper i god tid
for sertifikatets utlgpslik at sertifikatinnehaver kan sgke resertifisering far perioden utlaper.

7 Rett til a anke

Kandidaten har rett til & anke pa eksamensresultatet og avgjerelser tatt i forbindelse med gnsket
sertifiseringsstatus. Klagen og tilharende saksbehandling fglger fremgangsmate som er fastsatt
i sertifiseringsorganets prosedyrer.

8 Kontrollmetodikk og rapportering

8.1 Kontrollens omfang

Dette punktet beskriver hva en elkontroll kan omfatte. De enkelte kontrollpunkter inkluderes
etter avtale med oppdragsgiver. Kandidaten skal ha kompetanse og forvente & bli eksaminert i
de etterfglgende punkter:

8.1.1 Generelt

En kontroll av elektriske installasjoner og elektrisk utstyr/maskiner skal minst besta av fglgende:

- definering av oppgaven
- planlegging
- registrering
- vurdering
- rapportering
8.1.2 Definering av oppgaven
8.1.2.1 Hensikt
En forutsetning for gjennomfgring av tilstandsanalysen er & definere hensikten med analysen,
dvs. & avklare hva analysen skal brukes til. Eksempler kan veere:
- For & framskaffe manglende tilstandsdokumentasjon (enten for forsvarlig drift eller fordi det
er symptomer eller mistanke om svikt).

- Som grunnlag for & beskrive en elektrisk installasjons elsikkerhetsnivd og/eller
funksjonssikkerhet.

- Som grunnlag for vedlikeholdsplaner

- Som grunnlag for planlegging av ombygging, utbedring og modernisering
- Ferdigbefaring og reklamasjon

- For omsetning/overdragelse til ny eier

- For inngéelse og avslutning av leieavtaler

- For vurdering mot (endrede) myndighetskrav

- Som grunnlag for ivaretakelse av plikten til internkontroll

- Brannforebyggende elkontroll
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8.1.2.2 Formal
Formalet med elkontrollen avtales mellom oppdragsgiver og kontrollforetak. Med kontrollens
formal menes hvilke forhold (farekilder, ugnsket tilstand, avvik mv.) som kontrollen tar sikte pa
a avdekke, f.eks.:
- brannrisiko
- stremgjennomgang/bergringsfare
- gkonomi
- energieffektivitet
- funksjonsvikt
- tilgjengelighet
- leveringskvalitet/palitelighet
8.1.2.3 Omfang av kontrollen
Omfanget bestemmes bl.a. av:

- hvilke objekter som omfattes av kontrollen

- hvilke omrader som omfattes av kontrollen

- registreringsniva

- om kostnadsberegning av de anbefalte tiltakene skal gjennomfares
- hvor omfattende kontrollen skal vaere (alle objekter eller et utvalg)

En forhandsbefaring, hvor oppdragsgiver og kontrollforetak deltar, kan veere ngdvendig for &
fastlegge omfanget av kontrollen.

Forhandsbefaringen bestemmer hvilke deler av det elektriske anlegget som skal kontrolleres
og hvilket elektrisk utstyr som skal kontrolleres (ogsa benevnt som objekter, se definisjonen av
objekt i denne normen). Avgrensningen som gjores her kan veere geografisk knyttet til en
bygning eller del av bygning eller den kan veere saklig knyttet til en type objekt i en eller flere
bygninger.

Ved bestemmelse av omfanget av kontrollen skal det fastlegges registreringsniva for de aktuelle
objekter. Dette danner grunnlaget for hva som trengs av dokumentasjon for objektene og for
hvilke hjelpemidler som er ngdvendig i forbindelse med kontrollen.

Det ma tas stilling til om alle objekter av hver type som finnes i et rom eller innenfor et geografisk
omrade skal omfattes av kontrollen eller om det skal gjares et utvalg. Det ma ogsa tas stilling
til om f.eks. alle rom i et hotell eller alle leiligheter i et borettslag skal omfattes eller om det er
hensiktsmessig & begrense kontrollen til et utvalg.

Hvor omfattende kontrollen skal veere har sammenheng med formal og ma avtales mellom
oppdragsgiver og kontrollforetak. Det ma avklares om kontrollen skal omfatte hele anlegget
eller deler av anlegget og pa hvilket registreringsniva. For en boliginstallasjon bgr elkontroll
minst ligge pa samme niva som brannforebyggende elkontroll iht. NEK 405-2.

8.1.3 Planlegging

Det skal avklares om det foreligger dokumentasjon for de aktuelle objekter, slik de opprinnelig
var konstruert/installert, eventuelt ombygget og om det finnes drifts- og vedlikeholds-
dokumentasjon.

Avhengig av hva som foreligger av dokumentasjon og tilstandsanalysens omfang, skal det
bestemmes hvor mye dokumentasjon som ma fremskaffes eller utarbeides.

Ved stikkpraveundersgkelser skal utvalget av objekter veere tilfeldig, dvs. valgt uten pavirkning
av forhandskunnskap om objektene.
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8.1.3.1 Bygning
For & kunne planlegge kontrollen ma ngdvendige opplysninger om bygningen foreligge, f.eks.:

- bygningstype
- bruksomrade for bygningen(e)
- tilstatende bygningsmasse/systemer
8.1.3.2 Bruker
FOL a kunne planlegge tilstandsanalysen ma ngdvendige opplysninger om bruker foreligge,
.eks.:
- type virksomhet
- kompetanse hos bruker
8.1.3.3 Kompleksitet av anlegg
For & kunne planlegge tilstandsanalysen, ma kompleksiteten av den elektriske installasjonen
veere kjent. Den kan bestemmes ved hjelp av bl.a. felgende parametre:
- fordelingssystem
- hovedvern
- transformatorstgrrelse(r)- kretser
- jordingssystem
- antall underfordelinger
- anleggshistorikk
- reserve- og nodkraftsystemer.
8.1.3.4 Referanseniva
Som en del av planleggingen skal det defineres hvilket referansenivd som skal veere
utgangspunkt for tilstandsanalysen. Referansenivdet bestemmes pé grunnlag av hensikten og
formalet med tilstandsanalysen. Referanseniva kan f.eks. veere:
- dagens krav til anlegg/objekter
- krav som gjaldt da anlegget ble bygget
- objektets drifts- og funksjonskrav
- etc.
8.1.3.5 Foreliggende dokumentasjon
For & kunne planlegge tilstandsanalysen er det ngdvendig & kjenne:

- IK/IKS
- tidligere myndighetsrapporter
- rapporter fra innleid firma
- termografirapporter
- dokumentasjon fra elektroinstallater/elektroentreprengr
- FDV-dokumentasjon
- “som-bygget” dokumentasjon (kortslutningsberegninger)
- tegninger
- efc.
8.1.3.6 Objekter
Som en del av planleggingen skal det bestemmes hvilke objekter som skal tilstandsvurderes.
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MERKNAD - Det skal f.eks. bestemmes hvilke deler av installasjonen, hvilke komponenter og hvilket utstyr som skal
tilstandsvurderes.

8.2 Maleutstyr
Personen som utfarer elkontroll skal:

- ha kunnskap om maleutstyrets funksjoner slik at malinger er palitelige; og

- kunne vurdere om utstyrets spesifikasjoner er tilfredsstillende for oppdraget

Alt maleutstyr skal veere kalibrert i lgpet av de siste 12 maneder, eller iht. leverandarens
retningslinjer.

Stream- og spenningsmaling skal foretas med utstyr som maler sann RMS.

8.3 Tilstandsregistrering

Tilstanden angis ved tilstandsgrader. Tilstandsgraden skal veere basert pa en vurdering av ett
eller flere enkeltstdende symptomer, eller en samlet vurdering av et sett av symptomer.
Symptomene indikerer tilstanden i forhold til det referansenivdet som er lagt til grunn for
vurdering av tilstanden.

Falgende tilstandsgrader benyttes:
TGO Ingen avvik

Tilstanden tilsvarer valgt referanseniva eller bedre, ingen symptomer pa avvik
TG1 Mindre eller moderate avvik

Normal slitasje. Er vedlikeholdt og har ikke vesentlige mangler. Avvik pa dokumentasjon
er ikke vesentlig i forhold til referansenivaet. Kan ogséa inneholde forslag, informasjon og
anbefalinger om tiltak for & heve elsikkerhetsnivaet i anlegget.

TG2 Vesentlige avvik

Delen er sterkt nedslitt eller har en vesentlig skade eller vesentlig redusert funksjon i
forhold til referansenivaet. Punktvis sterk slitasje og behov for lokale tiltak, eller mangel
pa vesentlig dokumentasjon eller kort gjenveerende brukstid eller mangelfull eller feil
utfart eller mangelfull eller feil vedlikeholdt.

TG3 Store eller alvorlige avvik

Delen har neert forestdende eller total funksjonssvikt, eller det er behov for strakstiltak.
Kan representere fare for liv og helse.
8.3.1 Vurdering — tilstandskontroll
Registrert tilstand skal sammenholdes med forhandsdefinerte krav som f.eks. byggherrekrav,
brukerkrav, myndighetskrav mv. (Se pkt. A1.2). Hvis det pavises negativt avvik fra det
referansenivaet som er lagt til grunn, innebeerer det et registrert avvik.
8.4 Rapportering
8.4.1 Generelt
Rapporten kan inneholde:

- Innledning

- Konklusjon

- Hovedrapport

- Vedlegg

8.4.2 Innledning

Innledning kan gi folgende opplysninger:



544
545
546
547
548
549
550
551

552
553
554

555
556
557

558
559
560
561

562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577

578
579

© Norsk Elektroteknisk Komite - 15— NEK 405-3:2020

- Hensikt/formal med kontrollen

- Identifikasjon av anlegg/bygg med adresse

- Nogkkelopplysninger om det elektriske anlegget

- Registreringsomfang og niva

- Tidspunkt for kontrollen

- Oppdragsgiver og utfarende foretak/sertifisert person
8.4.3 Konklusjon

Konklusjon kan inneholde falgende punkter:

- Hovedkonklusjon/sammendrag
- Tilstand
- Anbefalte tiltak

- anbefalte tiltak skal veere angitt og prioritert i samsvar med analysens formal og
vurdert risiko. Ved anbefaling av tiltak skal det vaere angitt nar tiltaket bar gjennom-
fores.

- Eventuelle kostnader/gkonomi
- Anbefalinger for videre framdrift
8.4.4 Hovedrapport

Hovedrapport kan inneholde:

- Registreringer av tilstand

- Vurdering av tilstand ved kontroll mot krav/referanseniva

- Vurdering av konsekvenser

- Vurdering av risiko

- Vurdering, anbefaling og prioritering av tiltak

- Eventuelle kostnadsberegninger

Under alle punkter m& det vurderes hvor mye dokumentasjon som skal tas med i
hovedrapporten og hva som eventuelt kan vaere vedlegg.

8.4.5 Informasjon om klassifisering av avvik

Informasjon om klassifisering av avvik skal fremkomme pa en klar og tydelig mate. Dette kan
gjores pa folgende mate:

- ingen avvik — ikke behov for tiltak (avviksklasse 0)

- mindre avvik (avviksklasse 1)

- viktige avvik — utbedres iht. neermere anbefaling (avviksklasse 2)

- alvorlige avvik — utbedres straks (avviksklasse 3)

8.5 Vedlegg

Supplerende materiale fra kontrollen som det ikke er ngdvendig & ta med i hovedrapporten, kan
vedlegges.
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Tillegg A
(normativt)

Elkontroll i driftsbygninger i landbruket eller veksthus

A.1  Generelt

Dette tillegget skal brukes ved elkontroll i driftsbygninger i landbruket eller veksthus, gitt at bruk
av tillegget er avtalt mellom partene.

Tillegget inngar som del av NEK 405-3. Det innebaerer at de generelle kravene til kompetanse
og sertifisering, samt krav til bestatt tilleggseksamen slik de fremgar i A.4 gjelder.

VEILEDNING 1 - Ved elkontroll av driftsbygning er det naturlig & gjennomfare elkontroll i bolighus tilknyttet
driftsbygningen. Slike elkontroller skal gjennomfares i samsvar med NEK 405-2. | tillegg anbefales det & gjennomfare
elektrotermografering i samsvar med NEK 405-1.

VEILEDNING 2 — Elkontrolleren bgr som hovedregel ogsa veere sertifisert etter NEK 405-1, slik at elkontroll og
termografering kan kombineres. Krav til personell og metode for gjennomfaring av elektrotermografi folger av NEK
405-1.

VEILEDNING 3 — Elkontrollgren oppfordres til & bruke elektroniske verktgy for datainnsamling.

A.2 Aktsomhet

Elkontrollaren skal ha kunnskap om og vise serlig aktsomhet slik at vedkommende ikke bidrar
til spredning av smitte mellom ulike besetninger. Ulike husdyrproduksjoner har ulike miljg, krav
til dyrevelferd og utfordringer i forhold til personsikkerhet.

A.3 Eiers og brukers rolle

Det er eier eller bruker av det elektriske anlegget som er pliktig til & f& gjennomfart elkontroll i
samsvar med myndighetskravene.

VEILEDNING - Forsikringsbransjen kan stille egne krav til hyppighet og innhold for elkontroll.
A.4 Krav til dokumentert tilleggskompetanse

Gjennomfering av elkontroll i landbruket etter NEK 405-3 forutsetter tilleggskompetanse. Slik
kompetanse skal dokumenteres ved at elkontrollaren bestar en saerskilt eksamen.

Elkontrolleren skal uoppfordret vise at kravet til tilleggskompetanse er oppfylt ved fremvisning
av eksamens- eller sertifiseringsbevis til oppdragsgiver.

A.5 Dokumentets oppbygning og bruk

Dette tillegget er delt inn i to deler: Obligatoriske punkter for dialog og obligatoriske
kontrollpunkter.

Formalet med dialogen er & skape okt bevissthet hos eier om elsikkerhet, kunne gi passede
anbefalinger og tjene som supplerende underlag for elkontrollgren.

Alle kontrollpunkter skal gjennomfgres iht. beskrivelse, med mindre byggets utforming, en
brannteknisk vurdering eller den praktiske utforming av de tekniske anlegg tilsier noe annet.
Eventuelle avvik skal begrunnes i rapport.

A.5.1 Dialog med eier/bruker

Eier/bruker av driftsbygning eller veksthuset er en viktig ressurs for elkontrollgren. Gjennom
daglig bruk kan disse ha informasjon/observasjoner som kan supplere elkontrollarens egne
funn. Eier/bruker er videre beslutningstaker for gjennomfagring av tiltak. En aktiv dialog bidrar
til gkt bevissthet om farene ved elektrisitet.

Det anbefales folgende disponering av dialog og kontroll:
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— Dialog som angitt i tabell A.1 under elkontroll, med fokus pa & hente inn informasjon om
anlegget og gi generelle rad basert pa dette.

— Gjennomfgring av kontrollpunktene som angitt i tabell A.2.

— Oppsummerende samtale, hvor hovedfunnene trekkes frem og begrunnes.

o

Det kan veere nyttig & opplyse om at elkontrollen i stor grad innebeerer kontroll av at
myndighetskrav er oppfylt. Elkontrollgren vurderer selv pa hvilket tidspunkt under elkontrollen
de aktuelle dialogpunktene skal tas opp.

Tabellen under oppstiller krav til tema som elkontrollgren skal ta opp med eier/bruker.

Tabell A.1 — Dialog med eier/bruker

Punkt

Problemstilling

Dialogpunkt

Beskrivelse av dialogpunkt

Vurdering

Smittevern.

Dialog om rutiner.

Elkontrollgren skal avklare med
eier om tiltak for & hindre smitte
for elkontrollen starter.

Levetid til det elektriske
elanlegget.

Dialog om aldring.

Deler av driftsbygningen kan ha
et krevende driftsmiljg.

Elkontrollgren skal basere seg
pa fagmessig skjenn ved dialog
om behovet for utskifting eller
oppgradering.

Faolgende veiledende levetid
kan brukes i dialog om behov
for oppgradering/ utskifting:

. 10-15 ar for elektrisk
utstyr.

e 20-30 ar for kabel. |
rom/omrader med
husdyr oppnas lengre
levetid ved plassering
av kabel sa hoyt at
dyrene ikke nar opp.
Mekanisk beskyttelse
av kabel under 1,5
meter over gulv er
0gsa et godt tiltak.

e 20-25 ar pavern og
koblingsmateriell.

Tas med i
helhets-
vurderingen.

Vurdere & gi
rad i rapport.

Alternativ stramforsyning.

| driftsbygninger
med aktivt
husdyrhold og/eller
hgy grad av
automasjon kan
behov for
reservekraft eller
ngdstrgm veere
aktuelt.

| veksthus kan
bortfall av
stramforsyning fa
alvorlige
gkonomiske
konsekvenser.
Behovet for
alternativ
stramkilde skal
droftes med
eier/bruker.

Drgfte behovet for
beredskapsplan.

| driftsbygning med husdyrhold
skal elkontrollgren drafte
behovet for alternativ
stremforsyning til hele eller
deler av driftsbygning.

| den grad bortfall av
stremforsyning utgjer fare eller
store driftsmessige utfordringer

Vurdering av
anbefaling.

Vurdering av
anbefaling.

Vurdere behov.




© Norsk Elektroteknisk Komite -18 — NEK 405-3:2020

bar det foreligge en
beredskapsplan.

4. Inntak/ hovedfordeling. Spenningskvalitet. Driftsbygninger og veksthus Basert pa
kan ha problemer med dialog, ta
spenningskvaliteten. Dette kan stilling til om
pavirke utstyrets funksjon og i det skal
noen tilfeller medfgre skade pa | anbefales
utstyret. malinger.
Elkontrollgren skal drgfte med Informer om
eier/bruker om dette er en framgangsmate
aktuell problemstilling. dersom det

pavises
problemer.

Informere eier/bruker av
veksthus at veksthuslyskilder er
spesielt folsomt for
spenningsfall. Det kan pavirke
det fotosyntetiske
produksjonsmiljget.

5. Fordelinger. Selektivitet/vern. Forklare eier/bruker om Informasjon.
selektivitet bade for
overstrams- og jordfeilvern.
Forklare hvorfor selektivitet kan
veere viktig. Drofte relevansen i
aktuell driftsbygning.

Eier/bruker skal forklares om
overspenningsvernets funksjon
og hvordan behov for utskifting
kan avdekkes.

6. Forholdet til NEK 405-1. Elektrotermo- Klargjare for eier/bruker at Informasjon.
grafering. elektrotermografering iht. NEK
405-1 kan veere et krav fra
forsikringsselskap for
driftsbygninger og veksthus, og
bagr gjennomfares i en haylast
periode eller at slik periode
simuleres.

Forklare forskjellen mellom en
elkontroll etter NEK 405-1 og

NEK 405-3.
7. Potensiell eksplosjonsfare. | Eksplosjonsfare fra | Elkontrollaren skal foreta en Informasjon.
gass eller stov. helhetlig vurdering av fare for

gass eller stoveksplosjon i
driftsbygningen. Vurderingen
skal brukes som grunnlag for
dialog med eier/bruker.

8. Dokumentasjon, Elkontrollgren skal gjare Informasjon.
mottakskontroll, opplaering oppmerksom pa regler rundt
og samsvarserkleering. dokumentasjon og krav til

oppbevaringstid for
dokumentasjon.

Elkontrollgren skal be om Kontroll.
tilgang til foreliggende
dokumentasjon og skal papeke
eventuelle mangler.

Elkontrollgren skal gi
informasjon om alternative
méter & ta vare pa Informasjon.
dokumentasjon, f.eks. i
elektroniske tjenester.

9. Endring/utvidelse/ Behovsvurdering. Elkontrollgren skal gjennom Dialog/

ombygging. samtale med eier/bruker informasjon.
kartlegge om det er behov for
eller har veert gjort endringer,




631
632

633
634

635
636

637

638

© Norsk Elektroteknisk Komite

—19 -

NEK 405-3:2020

utvidelser eller ombygging av
det elektriske anlegget.

10.

Kompetanse.

Driftsansvarlig.

Pa starre elektriske anlegg skal
elkontrollgr vurdere om det
foreligger behov for «Instruert
personell» ifm. drift av
anlegget.

Dialog/
informasjon.

11.

Kampanje.

Sikkerhets-
kampanje.

Dette er tidsaktuelle
problemstillinger, som blir kjent
gjennom elkontroll eller
gjennom annen granskning og
som man mener bar gjores
kjent for eier/ bruker.

Falge

Innholdet i sikkerhetskampanje
publiseres pa egnet sted.

anbefaling i
kampanje.

A.5.2

Kontrollpunkt i driftsbygninger og veksthus

Kontrollpunktene i tabell A.2 er obligatoriske, med mindre anleggsdelen ikke finnes i den
aktuelle driftsbygningen. Det henvises til veileder for uttemmende instruksjon.

Det kreves at elkontrollaren har satt seg tilstrekkelig inn i dokumentasjonen ved det aktuelle
elektriske anlegget far elkontrollen starter.

Tabell A.2 — Obligatoriske kontrollpunkter

Skade pa vern.

avdekke skade pa vernet.

Punkt | Anleggsdel Kontrollpunkt Beskrivelse av kontrollpunkt og kriterier TG2
for avvik
1. Elektrotermo- | Dette punktet kommer til > Alle effekt/energikrevende apparater
grafering anvendelse ved gjennomfaring o F.eks. Beredere, korntarkeutstyr
av elektrotermografering i . .
landbruksbygg. » Koblingspunkt med hgy energiflyt
Det er listet opp eksempler pa > Fordelinger
anleggsdeler hvor risiko for » Kompressorer
varmegang anses spesielt hoy. > Motorer
2. Inntak/ Kontroll av temperatur skal » Hovedkurser og kurssikringer belastes TG?
fordeling utfares ved normal last og med normal belastning og drift.
drift..
» Temperaturer pa koblingsskruer og -
Under dette kontrollpunktet bar skinner males pa belastet anlegg ved at
anlegget belastes tilstrekkelig det utfares en termografering som gir en
lenge til at driftstemperatur indikasjon pa eventuell varmgang.
oppnas, f.eks. 15-25 minutter. Termograferingen skal benyttes som
grunnlag for eventuelle tiltak/avvik og
videre oppfalging.
Kontroller at vern og andre PRISIding
komponenter er montert etter
produsentensanvisninger med
tanke pa varmeavgivelse og > Elkontrollgren skal se etter tegn til
temperatur stigning. varmegang.
Kontroll av at kapslingsgrad er
iht. de ytre pavirkningene pa
stedet.
3. Kontroll av at vern er tilpasset » Det gjennomfares kontroll av at vern er 2/3
kabeltverrsnittet. tilpasset kabel.
> Overstremsvern — kontroll av selektivitet | 4
der det er ngdvendig.
4. Lokk/bunnskruer. » Alle komponenter etterses visuelt for a 2

2 TG - veiledende tilstandsgrad - skal vurderes konkret av elkontrollaren i hvert enkelt tilfelle
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Punkt | Anleggsdel Kontrollpunkt Beskrivelse av kontrollpunkt og kriterier TG2
for avvik
S. Fordeling(-er) » Alle fordelinger kontrolleres for renhold, 1
avlasning og tilgang.
» Det kontrolleres at kursfortegnelse er 2
tilgjengelig i alle fordelinger.
6. Kabelinnfgring og » Alle kabelinnfaringer kontrolleres med 2
kabelgjennomfaringer. hensyn til tetting. Utettheter papekes
» | soner som avviker fra normale 2

driftsbetingelser, jf. tabell 51A i NEK 400,
bor kabelinnfgringer vaere IP 5X

» Kontroll av mekanisk beskyttelse av
kabel ved innfaring i fordeling. 2

> Kontroll av at eventuelle brannskiller ikke | 3
er forringet av kabel-gjennomfaringer.

7. Tilkoblinger » Kontroll av at det er brukt riktig kabelsko | 2
ift. tverrsnitt og at det er brukt riktig
moment pa kabelsko ved montasje.

» Alle tilkoblingsskruer kontrolleres at de er
tilstrekkelig trukket til. 3
» Kontroll av at tilkoblinger for aluminiums
kabel er egnet, dersom dette er benyttet. | 2

» Kontroll av at det er benyttet egnet 2
overgang Al/Cu.
> Elkontrollgren skal se etter tegn pa 2

galvanisk korrosjon, der ulike metaller og
elektrolytt kan forekomme.

8. Kontaktorer/releer/automater » Kontrolleres for ulyder eller 2
og liknende. funksjonssvikt.
> Kontroll av at det er tilstrekkelig avstand | 5
mellom komponenter.
» Kontroll av AC-klasse (riktig ift. type
motor etc., jf. produsentens 2
bruksanvisning)
9. Overspenningsvern. » Kontroll av montasje og funksjon. 2
» Kontroll av koordinering mellom 1
overspenningsvern.
» Visuell kontroll av tilkoblingsledninger 1
(herunder vurdering av eventuelle
problemer med hgy impedans).
» Kontroll av intervall for
ettersyn/vedlikehold. 1
10. Jordfeilbryter » Kontroll av funksjon. 2
» Visuell kontroll av korrekt utlgsestrogm 2
(starrelse).
o Kontroll av at vern lgser ut.
> Kontroll av at det er benyttet korrekt type | o
jordfeilbryter ved ulinzere laster/laster
med DC komponenter.
» Kontroll av jordfeilvernenes selektivitet
iht. aktuelt regelverk. 1
1. Ledning/Kordell. » Ledninger/kabler/kordeller sjekkes for 2/2/3
skade.
> Bruk av endehylser kan veere ngdvendig i | 4
enkelte tilfeller — vurderes.
12. Fordeling i kaldt rom, kabler og » Kontroll av montasje. 1/2
uttak i varmt rom. > Se om overstrgmsvern er tilpasset 2
variasjon i omgivelsestemperaturer.
» Kontrollere om det er synlig tegn til 2
kondens
13. Inntaksboks » Inntaksboks av type «Viking» eller andre | 1/2

fordelinger med skrusikringer, anbefales
skiftet.
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Punkt | Anleggsdel Kontrollpunkt Beskrivelse av kontrollpunkt og kriterier TG2
for avvik

\4

Kontroll av om det er tilfredsstillende 2
beskyttelse mot overstremmer.

14.

15. Stikkontakter. > Kontroll av skade pa kapsling, fjeer, 2
korrosjon, kjemisk angrep pa
kontaktpunkter, kontakttrykk.

» Kontroll av minste kortslutningsstrem i
elanlegget.

o Vurdering av om installert
overstrgmsvern er egnet.

16. Koblingsboks og brytere > Kontroll av skade pa kapsling og fester. 2
» Visuell kontroll av om det er problemer 2

med kondens eller vanninntrenging.
> Stikkontroll av koblingspunkter og brytere | o

i husdyrsone om det er tegn til kjemiske
angrep, mekanisk eller annen skade.

17. Kabler » Kontroll av festing, se etter synlig skade. | 2
» Kontroll av at mekanisk beskyttelse av 2
kabel er tilpasset forholdene pa stedet.

» Kontrollere at kontaktpunkt ikke 2
eksponeres for elektrolytt nar forskjellige
metaller er i kontakt med hverandre.

18. Ladepunkt for traktor, truck » Kontroll av at ladepunkter for kjgretey er | 3
eller tilsvarende. installert i samsvar med gjeldende
sikkerhetskrav.

» Kontroll av at ladepunktene er plassert
slik at de ikke utgjor fare.

» Kontroll av at det er benyttet korrekt type
overstramsvern og jordfeilvern.

19. Motorer og startapparater. > Visuell kontroll av tilstand.
Kontroll for ulyder.
» Kontroll av eventuelt motorvern.

o Elkontrollaren skal se etter tegn pa
uautorisert justering av utlgsestrgm
for motorvern.

» Kontroll av ngdstoppfunksjoner og
plassering pa roterende maskiner

» Vurdering av utstyr for utkobling ved
servicearbeider pa roterende maskiner 2

\4
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20. Kortslutningsstrem » Kontroll av at jord- eller 2/3

kortslutningsstrgm er tilstrekkelig til at
vern kobler ut.

o Bruk av egnet instrument kan veere
ngdvendig.

21. Flyttbart Varmelamper » Kontroll av at varmelampe er intakt, 2
utstyr herunder at gitter er godt festet.

» Kontroll av at varmelampe ikke er 3
montert for naere brennbart materiale.

» Kontroll av korrosjon eller skade pa
festeanordning.

Kontroll av oppheng.

22. Skjoteledning » Kontroll av at skjateledning er intakt og 2

uten skade.

» Kontroll av at skjateledning er lagt i 2
trygg/beskyttet faringsvei.

» Kontroll av at skjgteledning har
tilstrekkelig IP-grad sett opp mot
bruksomrade.

» Kontroll av tverrsnitt pa skjoteledning og | 2
tilknyttet last.

» Kontroll av strekkavlastning.




© Norsk Elektroteknisk Komite - 22 — NEK 405-3:2020

Punkt | Anleggsdel Kontrollpunkt Beskrivelse av kontrollpunkt og kriterier TG2
for avvik

» Vurdere behov for endring til fast 2
installasjon. 1

» Kontroll av at stikkontakter for
varmelamper er montert pa bruksstedet
slik at skjoteledning unngas.

» Ved bruk av skjgteledning pa trommel

informeres det om kapasitet ved
henholdsvis innrullet/utrullet ledning. 1

23.

A\

Lysutstyr Kontroll av at utstyret er intakt og uten 2

skade som kan pavirke elsikkerheten.
Kontroll av strekkavlastning.

Kontroll av at plassering er forsvarlig.
Kontroll av kapslingsgrad.

Kontroll av skade pa skjerm/kuppel eller
feste.

Kontroll av annen skade pa
belysningsutstyr.

> Lysrerarmatur blinkende/gledende.
o Anbefale bruk av sikkerhetstennere.

» Kontroll av tilstrekkelig kjaling for
halogenlamper eller andre sterkt 3
varmeutviklende lyskilder.

YV V V V
NN NN

\4

24. Kabel til silograbb, férvogn og » Kontroll av at kabel er intakt og uten 2

liknende. skade som kan pavirke elsikkerheten.

25. Varmeovner/vifter » Kontrollere at aktuelt utstyr er egnet for 1

bruk i aktuelt omrade.

» Kontroll av at apparater er tilstrekkelig P
rengjorte.

Kontroll av at plassering er forsvarlig.

26. Jording og Jording » Kontroll av at jording av det elektriske 2
utjevning. anlegget er utfart iht. krav for aktuelt
nettsystem.

» Sa langt mulig; kontrollere at det er
benyttet egnede klemmer og at disse er
intakte.

27. Tilkobling av jordelektrode. » Kontroll av tilkobling til jordelektrode. 3

28. Utjevningsforbindelser » Kontroll av at det er etablert 2
utjevningsforbindelser til alle «andre
ledende deler», der slikt er pakrevd —
herunder med riktig tverrsnitt.

» Kontroll av om det er tegn til galvanisk
korrosjon. 2

29. Brannalarm- | Funksjon » Kontroll av at brannalarmanlegget er i 2
anlegg drift og uten feilmeldinger.

» Kontroll av at systemet varsler 2
eier/bruker pa egnet mate3 ved alarm.

30. Vedlikehold » Kontroll av at det er utfart 2
kontroll/service av alarmanlegget i
samsvar med produsentens anvisning4.
Dokumentasjon av at slik kontroll er
utfart anses tilstrekkelig.

31. Ventilasjons- | Alarmsystem » Kontroll av at montert temperaturfaler 2
anlegg eller manuell reset er tilknyttet
brannalarmanlegg.

» Kontroll av manuell reset pa motorvern
pa vifter (ved avtrekk i yttertaket).

3 Slikt varsel kan ga til eier/brukers mobiltelefon, eller pa annen mate som sikrer rask reaksjon.

4 Normalt stilles det krav om slik kontroll/ettersyn hver 12 maned.
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Punkt | Anleggsdel Kontrollpunkt Beskrivelse av kontrollpunkt og kriterier TG2
for avvik

» Kontroll av at alarmsystem fungerer ved 2
svikt i ventilasjonen.

» Kontroll av at vern er egnet. 2
» Kontroll av at det er benyttet egnet vifte 2
for avtrekk fra gjgdselkjeller. | noen

tilfeller kreves vifte beregnet for
eksplosjonsfarlige omrader.

32. Spesialutstyr | Kompressor til féringsanlegg » Kontroll av plassering (egnet 1

o.l. plassering/egen branncelle).

» Kontroll av at vern for kompressor sikrer 2
mot varmgang ved brudd pa trykksystem
og kontinuerlig gange (egnethet).

33. Vakuumpumpe til melkemaskin » Kontrollere om det er tegn til unormal 2
varmeutvikling®.

34. Korntarke/fortarke » Kontroll av at det elektriske anlegget pa 2
korntarke- eller féranlegget er forsvarlig
utfart og vedlikeholdt.

» Visuell kontroll av om det er farlige
mekaniske, kjemiske eller andre skader
pa utstyret, kabler.

» Visuell kontroll: Se etter tegn pa skadelig | 2
tildekking.

35. Veksthus » Kontroll av at det er benyttet lyskilder 2
som er egnet for aktuell armatur.

» Kontroll av at vekstlyskilde er byttet iht. 1
anbefalinger (intervall for utskifting av
lyskilder).

» Kondensator/batterier/reaktiv last. Gi rad
om tiltak som kan avdekke svikt i
fasekompensering (stremmaling/Cos q).

» Kontroll av svoveldamp-apparat 2
(dryppsikring/drypp-brett).

> Kontroll av at det er forsvarlig plassering
av fordelingsskap i forhold til brennbare
konstruksjoner (eks. akrylplatevegg). 2

» Vurdere om det foreligger behov for
«Instruert personell» ifm. drift av
anlegget.

» Kontroll av at det er tilstrekkelig avstand
fra lamper og koplingsbokser til
brennbare omgivelser. Avstand til 2
gardiner bgr veere minst 50 cm.

» Visuell kontroll av om det utfgres
tilfredsstillende vedlikehold av
gassanlegg.

» Visuell kontroll av og papekning av
eventuelle svakheter med slokkeutstyr.

» Visuell kontroll av om det er farlig 1
ansamling av brennbart materiale, f.eks.
emballasje/potter. Eventuelt gi rad om
slik oppbevaring.

639  Dersom kontrollgren avdekker andre forhold som har vesentlig betydning for elsikkerheten, skal
640  0gsé disse tas med i rapporten.

5 Dette kan skje som falge av lavt og ujevnt turtall (kan gi lite kjgling).
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641 Litteratur

642 (informativt)

643

644

Tittel Nasjonal
publikasjon

Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven) Lovdata.no
Lov om arbeidsmiljg, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljgloven) Lovdata.no
Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) Lovdata.no
Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE) Lovdata.no

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg | Lovdata.no
og elektrisk utstyr (FEK)

Forskrift om maskiner (FM) Lovdata.no
Forskrift om elektrisk utstyr (FEU) Lovdata.no
Samsvarsvurdering. Generelle krav til organer for sertifisering av personer NS-EN ISO/IEC
17024
Elektrotermografi NEK 405-1
Brannforebyggende elkontroll - bolig NEK 405-2
Kontroll av elektriske installasjoner og elektrisk utstyr - Krav til kontrollforetak NEK 405-4
Normsamlingen NEK 400 — Elektriske lavspenningsinstallasjoner NEK400
Normsamlingen NEK 439 — Lavspenningstavler og kanalskinnesystemer NEK 439
Tilstandsanalyse av byggverk NS 3424
Maskinsikkerhet - Maskiners elektriske utrusting NEK EN 60204-1

645



	Forord
	1 Omfang og hensikt
	2 Referanse til offentlig regelverk og normer
	3 Termer og definisjoner
	4 Krav til kvalifikasjoner, tilleggskompetanse og praksis
	4.1 Generelt
	4.2 Tilleggskompetanse
	4.2.1 Sikkerhetsopplæring
	4.2.2 Kompetanse innen elkontroll næring
	4.2.3 Relevant praksis
	4.2.4  Tilleggskompetanse innen faglige virkeområder


	5 Eksaminering
	5.1 Eksamenssenter og eksaminator
	5.2 Innhold, bedømmelse, gjennomføring av eksaminering og omprøve
	5.2.1 Rammer for gjennomføring av eksaminering
	5.2.2 Gjennomføring av eksaminering

	5.3 Omprøve
	5.4 Innhold, bedømmelse, gjennomføring og omprøve ved resertifisering
	5.5 Eksamensbevis
	5.5.1 Utstedelse og gyldighet for eksamensbevis
	5.5.2 Eksamensbevisets innhold


	6 Sertifiseringsordning
	6.1 Sertifiseringskrav og utstedelse av sertifikat
	6.2 Sertifikat i A4-format
	6.3 Sertifikat i lommeformat
	6.4 Gyldighet for sertifikat
	6.5 Krav under sertifikatets gyldighetstid
	6.6 Resertifisering

	7 Rett til å anke
	8 Kontrollmetodikk og rapportering
	8.1 Kontrollens omfang
	8.1.1 Generelt
	8.1.2 Definering av oppgaven
	8.1.2.1 Hensikt
	8.1.2.2 Formål
	8.1.2.3 Omfang av kontrollen

	8.1.3 Planlegging
	8.1.3.1 Bygning
	8.1.3.2 Bruker
	8.1.3.3 Kompleksitet av anlegg
	8.1.3.4 Referansenivå
	8.1.3.5 Foreliggende dokumentasjon
	8.1.3.6 Objekter


	8.2   Måleutstyr
	8.3 Tilstandsregistrering
	8.3.1 Vurdering – tilstandskontroll

	8.4 Rapportering
	8.4.1 Generelt
	8.4.2 Innledning
	8.4.3 Konklusjon
	8.4.4 Hovedrapport
	8.4.5 Informasjon om klassifisering av avvik

	8.5 Vedlegg

	Tillegg A  (normativt)
	A.1 Generelt
	A.2 Aktsomhet
	A.3 Eiers og brukers rolle
	A.4 Krav til dokumentert tilleggskompetanse
	A.5 Dokumentets oppbygning og bruk
	A.5.1 Dialog med eier/bruker
	A.5.2 Kontrollpunkt i driftsbygninger og veksthus


	Litteratur (informativt)

