
 

 

H Ø R I N G S N O T A T 

Fra:  NK64 

Dato: 2026-01-02  

NEK 400:2026 

NK64 er i ferd med å revidere NEK 400 med tanke på en ikrafttredelse av revidert standard 1. juli 

2026. I forbindelse med revisjonen har NK64 har lagt til grunn de prosedyreregler som er nedfelt av 

NEKs styre. 

I arbeidsutkastet til NEK 400:2026 er det lagt til grunn at NEK 400:2026 er en standardsamling 

bestående av i alt 42 delstandarder.  

NEK 400-1 til NEK 400-7 (totalt 34 delstandarder) er norsk implementasjon av internasjonale og 

europeiske standarder fra henholdsvis IEC og CENELEC. I forslaget til revidert standard, er de siste 

IEC og CENELEC dokumentene oversatt og implementert hvor norske avvik i form av 

forskriftsmessige og lovbestemte krav (A-avvik) og spesielle nasjonale forhold (SNC) er lagt inn i 

den norske teksten. 

NEK 400-8 inneholder 8 delstandarder som ikke er basert på europeiske eller internasjonale 

standarder. Ifølge prosedyrereglene i NEK har disse standardene vært tilgjengelig for offentlig 

høring. 

I NEK 400-4-42 og NEK 400-5-52 er det gitt føringer for valg av kabler mht. brannklassifisering iht. 

Byggevareforordningen (Construction Product Regulation, CPR). I samarbeid med Direktoratet for 

byggkvalitet (DiBK) har kravene til brannklassifisering av kabler vært implementert som en del av 

kravene i NEK 400. 

I forbindelse med revisjonen av NEK 400 foreslår NK64, i samarbeid med DiBK, DSB, EuropaCable 

Norge og NHO Elektro, å endre minimumskravene til brannklasse for kabler som skal benyttes i 

byggverk. 

I forslag til revidert NEK 400 foreslår NK64 at: 

1) minimum brannklasse for kabler endres til klasse Dca s2,d2,a1 i samsvar med NS EN 13501-

6; og 

2) det blir ingen forskjell i kravene knyttet til områder klassifisert med ytre påvirkninger BD2, 

BD3 eller BD4, evakueringsbetingelser i nødsituasjon; og 

3) kravene knyttet til maksimal brannenergi på 50 MJ per løpemeter i rømningsveier fjernes 

Med disse endringene mener NK64 at det blir en forbedring av følgende forhold: 

• I praksis, bruk av halogenfrie kabler, standardisert i en brannklasse 

• Redusert sannsynlighet for brann, jf. potensiell problematikk med PVC og serielysbuer 

• Vesentlig redusert hastighet når det gjelder brannspredning i et brannforløp 

• Redusert temperaturøkning i starten av et brannforløp, og tilhørende redusert 

energiavgivelse i hele forløpet 

• Ingen eller svært liten produksjon av syre-/korrosive gasser.   

Avgassene inneholder ikke Cl (klor), som potensielt danner HCl (saltsyre) 

• Meget begrenset røykproduksjon, vesentlig bedre og forskjellig fra PVC produkter 

 



 

 

 

 

 De detaljerte endringene som er foreslått er: 

NEK 400-5-52 

521.1.4 (nytt avsnitt) 

Kabler og isolerte ledere distribuert nedstrøms installasjonens hovedfordeling skal minst tilfredsstille 

kravene til klasse Dca s2,d2,a1 i samsvar med NS EN 13501-6. 

VEILEDNING Hvor tilknytning til allment elnett og ekomnett er anordnet i samsvar med NEK 399:2026, Metode A, vil tilknytningsskapet 

utgjøre installasjonens hovedfordeling. 

527. 1.3    

Kabler skal minst tilfredsstille kravene til klasse Dca s2,d2,a1 definert i NS EN 13501-6. Utstyr som, 

ifølge avsnitt 527.1.5, er klassifisert som flammehemmende kan monteres uten spesielle 

forholdsregler. 

527.1.4 

Avsnittet fjernes 

NEK 400-4-42 

428.1.7 

Kabler skal minst tilfredsstille kravene til klasse Dca-s2,d2,a1 definert i NS EN 13501–6. 

Ledningssystemer skal ikke bidra til spredning av brann. Dette innebærer at: 

• installasjonsrør skal være klassifisert som flammehemmende i samsvar med 

NEK EN 61386–1, 

• kabelkanalsystem skal være klassifisert som flammehemmende i samsvar med 

NEK IEC 61084–1, 

• kabelbro- og kabelstigesystemer skal være klassifisert som flammehemmende i samsvar 

med NEK EN 61537, og 

• kanalskinnesystemer skal tilfredsstille flammespredningsprøve i samsvar med 

NEK EN 61534-serien. 

428.1.2.3 (nytt avsnitt) 

Ledningssystemer i rømningsveier skal under enhver omstendighet ikke være til hinder ved rømning. 

428.1.2.5 

Avsnittet fjernes. 

428.2.7 

Unntatt hvor kabler og ledningssystemer er nedgravd, eller er innstøpt i ikke-brennbart materiale, 

skal kun flammehemmende ledningssystemer benyttes. 

Utstyr skal, som et minimum, velges i samsvar med følgende krav: 



 

 

• kabler skal minst tilfredsstille kravene til klasse Dca s2,d2,a1 definert i NS-EN  3501-6; 

• installasjonsrør skal tilfredsstille flammespredningsprøve spesifisert i NEK EN 61386-serien 

• ledningskanalsystem skal tilfredsstille flammespredningsprøve spesifisert i NEK IEC 61084-

serien 

• kabelbro- og kabelstigesystemer skal tilfredsstille flammespredningsprøve spesifisert i 

NEK EN 61537-serien 

• kanalskinnesystemer skal tilfredsstille flammespredningsprøve spesifisert i NEK EN 61534-

serien 

 

428.4.3 

Hvor bygningsstrukturens form og dimensjoner er slik at de muliggjør spredning av brann, skal det 

iverksettes tiltak for å sikre at den elektriske installasjonen ikke bidrar til brannspredningen 

(skorsteinseffekt). 

Branndetektorer kan installeres for å hindre at tiltak mot spredning av brann forringes. 

Installasjonsbokser og kapslinger i samsvar med NEK EN 60670-1 for hule vegger og kabler som 

minst tilfredsstiller kravene til klasse Dca s2,d2,a1 definert i NS-EN 13501-6 kan benyttes. 

MERKNAD – NEK EN 60670-1 inkluderer merking med symbolet H for bokser og kapslinger for hule vegger. 

428.5.3 

Ledningssystemer skal være ikke-flammespredende. Dette kan oppnås ved: 

• kabler skal minst tilfredsstille kravene til klasse Dca s2,d2,a1 definert i NS-EN 13501-6; 

• installasjonsrør skal tilfredsstille flammespredningsprøve spesifisert i NEK EN 61386-serien; 

• ledningskanalsystem skal tilfredsstille flammespredningsprøve spesifisert i NEK IEC 61084-

serien; 

• kabelbro- og kabelstigesystemer skal tilfredsstille flammespredningsprøve spesifisert i NEK 

EN 61537-serien; og 

• kanalskinnesystemer skal tilfredsstille flammespredningsprøve spesifisert i NEK EN 61534-

serien. 

Hvor disse tiltakene ikke er praktisk realiserbare, bør det vurderes forsterket brannbeskyttelse. 

Tillegg 42A 

Tillegget fjernes. 

 

Høringsinstansene bes kommentere de foreslåtte endringene. Det er kun kommentarer på de 

opplistede punktene som vil bli behandlet. 

 

Høringsfristen er 27. mars 2026.  


